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Una vida bajo en sol
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PhD Concentrating Solar Collectors for EOR
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Espana en el centro de las aplicaciones SHIP

Aug 2022

Concentrating solar heat capacity quadruples in 2022

[ https://sclarthermalworld.org/news/concentrating-solar-heat-capacity-quadruples-in-2022/

Aug 2022

Heat purchase agreements on the rise in Spain

[ https://solarthermalworld.org/news/heat-purchase-agreements-on-the-rise-in-spain/




Evolucion de los proyectos SHIP en Espanfia

Evolucion proyectos SHIP de concentracion

[l Desmantelada . .
54 umero total de proyectos: 48
[l Desconocido Potencia instalada: 38311.0 kWt

64 . No_operacional Potencia operacional: 2343.2 kWt
[l Construccion
T [l Operacional

Proyectos 48 21

Potencia kW 38.311 2.343

\ 88%

THEINEKEN  Sevilla 30.000 kw
THEINEKEN Valencia 4.000 kw



mEINEKEN Sevilla 30.000 kW ’Ai{E|NE|(EN Valencia 4.000 kW

S o | Heineken construira una planta termosolar en su
Heineken y Engie invierten 20

millones en una planta
termosolar en Sevilla

¢ Serdla primera de este tipo en la industria espanola

. HEINEKEN Espafia anuncia la construccion de una planta termosolar en su fabrica de Quart de Poblet - JUAN TEROL

VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -




Sector muy diversificado

Proveedor de los captadores

® CSIN-Solatom

u Fresnex
TCT
Rackam

o Rioglass

u Covalersa
HelioVis
OHL

B Inersur

m TSC
AiraTermosolar
SRB

u IndustrialSolar

= Absolicon
Abengoa
Auxini-CASA

u ACCIONA

= Ecothermm

Solariite

CSIN - Solatom (Fresnel)
TCT (Disco parabdlico)

Rioglass (Fresnel)

Proveedores espanoles

Linear Fresnel Collector

Tecnologia solar usada

[ Fresnel
I Disco Parabolico
Canal Parabolico

Lente Fresnel
[l Refiector fijo - Receptor movil
B crC

Concontrator

Parabolic Dish



Tipologia de los proyectos

Tipologia de los proyectos Suelo vs cubierta Fluido térmico utilizado
B Demostracion H Suelo B Vapor
[ NaN B Agua sobrecalentada
' Enindustria Aceite térmico
Climatizacion Otro
B na B Fluido

I NaN




¢COmo es la fabrica ideal para un proceso SHIP?

Mapa de industrias y su potencial
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MAPA DE RECURSO SOLAR @ WORLD AN GROUR
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Promedios de largo plazo de la irradiacién directa normal, periodo 1994-2018
Totales diarios: 20 30 4.0 5.0 6.0

0 I kWh/m?
Totales anuales: 730 1095 1461 1826 2191




Superficie disponible
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B Agregado Espafia
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Demanda de energia
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¢Cuanto puedo aprovechar realmente?

Industria en funcionamiento Industria parada

Demanda industria

Hora del dia

® Energia aprovechada
® Energia no aprovechada



Demanda de energia FABRICA a 2 turnos

Cobertura
Lunes Martas  Miércoles  Jueves  Viernes  Sébado  Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viemes Sdbado  Domingo
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Demanda de energia FABRICA 24/7

Cobertura

Lunes Martes  Midreoles  Jueves  Viernes  Sdbado  Domingo Lunes Martes  Miéreoles  Jueves  Viermes  Sdbado  Domingo
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Demanda de energia CNAE —1

B Agregado Espafa

) - El tipo de procesos industriales
Islas canarias

- Consumos térmicos
- El tamafio => perfil de fines de semana

. iy

40.0%
30 0% - [0,2] GWh/afio [5,10] GWh/afio [20, x] GWh/afio

1 turno 82 % 13 % 0 %
20.0% -

2 turno 18 % 53 % 0%

3 turno 0 % 34 % 100 %
10.0% -

5 dias/semana 92 % 62 % 0 %

00% - . ; 6 dfas (Sabados) 8 % 38 % 63 %
7 dias 0% 0% 37 %
Parada vacaciones 100 % 100 % 43 %

Sin parada 0% 0% 57 %



Potencial total . _ )
Potencial medio agregado Espana: 3,17

B Agregado Espaiia Potencial medio Islas Canarias: 3,50
Islas canarias
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ATOM

Fundada en 2016 7~ bp
Captador Fresnel transportable FLT20 enaqas
Empresa invertida por Enagas y BP

B Initial design

& Thermal oil

# Pressurize water Q %
== Hor air 0
&, @
o

) Pre-commercial design

6. Steam

\

B commercial design



Tested by:

N\ 2sé}
Presion maxima del vapor 30 bar
Ubicacion Cubierta o suelo

Datos para 1 moédulo SOLATOM - FLT20

Potencia entregada* 14.5 kW,
Energia anual generada** 27.500 kWh 4
Apertura neta de espejos 26.4 m?
Superficie necesaria 36 m?

Peso especifico (relativo al Grea del colector) 25 kg/m?

Max. velocidad de viento en operacion 70 km / h
Max. velocidad viento (en proteccion) 150 km/h
Vida atil 20 anos

*Condiciones de referencia: DNI=900 W/m?, Tentrosa=190°C, T, 4,,=180°C, T . =30°C, 8, .=15°, 91m=0°

**Condiciones de referencia: DNI: 1.900 kWh/m2-afio, Valencia, rendimiento caldera: 80%



cCOmo funciona un fresnel?

VAPOR HACIA LA INDUSTRIA

. SOL

TUBO AL VACIO

AGUA DESDE LA INDUSTRIA

ESPEJOS




cCOMo se monta un fresnel?




¢COmo se monta cuando tengo un cubierta?

Aceite de fritura a 280°C
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- Reajuste de obstaculos
- Disefno en base a lucernarios
- Carriles a correas




Montaje de los railes
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Descarga de los m




Sistema de railes
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Despliegue de los mddulos sin maquinaria

[ -~ ; , ' T
L] e "D‘ » 'a-‘-j 3 ‘ : s

fot =













Condiciones de viento

Zona desprotegida
de entrada de Anemometro

viento




Sustitucion materiales 1 moédulo

Corona dentada Espejos

Foo W W .
Eje espejos —»
Tornillo sinfin 10} J& espej =
\m#
Motor
° o
Soporte del eje
\‘
Vista frontal Vista de perfil




Corrosion salina




Ensayos de tunel de viento y CFD
con nuevo diseio . e
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ATOM

Descarbonizando la industria

Miguel Frasquet, PhD
CEO

miguel.frasquet@solatom.com
+34 661540866

C/ Pedro Duque, 7, 46022 Valencia. Spain

Tel: (+34) 691902188
info@solatom.com - www.solatom.com




